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Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.  
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial  
las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar
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Capa intermedia reforzada con malla 
de hilo de poliéster para dotarla de 
gran resistencia a la rotura.

Capa interna de PVC en color negro. 

Capa exterior en PVC negro.

Aplicaciones
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 �Aire comprimido.

ø INT  
mm

ø INT  
pulg.

ø EXT  
mm

PESO
g/m

PRESIÓN SERVICIO  
bar

PRESIÓN MÍNIMA ROTURA  
bar

6 1/4” 12 105 10 30

8 5/16” 14 130 10 30

10 3/8” 16 160 10 30

12 1/2” 18 180 10 30

16 5/8” 23 270 10 30

19 3/4” 27 365 10 30

25 1” 34 515 10 30
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Manguera multicapa de PVC plastificado, reforzada con malla de poliéster, 
especial para equipos de aire comprimido a presiones medias.

Espiropres® 10 bar

•	De uso industrial y para el sector de la 
construcción.

•	Gran flexibilidad y baja permeabilidad.

•	Difícil estrangulamiento.
•	Alta resistencia al alargamiento.
•	Soporta temperaturas entre –10 °C y 60 °C.

Características

ALTO CONTROL 
DE CALIDAD

LIBRE DE 
Cd / Pb / Ba

PULVERIZADORESUSO  
INDUSTRIAL

MUY MANEJABLE


